Nastavenie 24 h rezimu ¢asu/casu v inom ¢asovom pasme

Vytiahnite korunku do pozicie 1.

Otacanim korunky proti smeru hodinovych ruciciek
nastavte spravny cas v rezime 24 h/c¢as iného ¢asového
pasma.

Zatlaéte korunku spét do pozicie 0 - aktivujete hodinovy
strojcek.

Upozornenie:

Pre nastavenie presného Casu nastavujte Cas v rezime 24 h/Cas
iného ¢asového pasma na celd hodinu.

Hodinovu ruci¢ku je mozné v tomto reZime nastavit tak, aby
ukazovala bud' ¢as v reZime 24 h alebo cas iného ¢asového
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pasma. Minutova rucicka je spolo¢na pre hlavny Cas i ¢as iného

¢asového pasma.
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Umiestnenie datumu sa méZe pri jednotlivych typoch lisit.

Funkcie

Analdgovy cas

24 h rezim Casu/cas v inom ¢asovom pasme
Datum

Modely s rezimom 24 h ¢asu/casu
iného ¢asového pasma

NASTAVENIE HLAVNEHO CASU
Vytiahnite korunku do pozicie 2 (druha
rucicka sa zastavi). Otéacanim korunky

v smere hodinovych ruciciek nastavte
hodinovl a mindtovu ruci¢ku na spravny
cas.

Zatlaéte korunku spét do pozicie 0 - akti-
vujete hodinovy strojcek.

Otdacajte rucickami v 24 h rezime a urcite,
¢i nastavuje dopoludnajsi alebo popoludnia-
jSi ¢as. Datum sa zmeni po polnoci.

Nastavenie datumu

Vytiahnite korunku do pozicie 1.
Otacanim korunky v smere hodinovych
ruciciek nastavte datum.

Zatlaéte korunku spét do pozicie 1 - akti-
vujete hodinovy strojcek.

Upozornenie:

Datum nenastavujte medzi 21:00 a 03:00,
datum sa nasledujuceho dria nemusi zme-
nit.



